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GPS + antenne active 
Sensibilité ς160dBm 
TTFF : 38s 
WAAS/EGNOS 
отƳ! Ł о± 
45x26mm 

NLC-P25-A 

                                                wŞŎŜǇǘŜǳǊǎ Dt{ h9awŞŎŜǇǘŜǳǊǎ Dt{ h9a  
 

Sensibilité ς160dBm 
TTFF : 38s 
40mA@3V 
WAAS/EGNOS 
NMEA, TSIP, TAIP 
19x19x2,54mm 

Copernicus II 

Nouve
au

  

Sensibilité ς160dBm 
TTFF : 38s 
орƳ! Ł о± 
WAAS/EGNOS 
NMEA output 
19x19x2,54mm 

Nouve
au

 Condor Family 

Modules GPS, GPS/GPRS et clônes TRIMBLEModules GPS, GPS/GPRS et clônes TRIMBLE  
Lassen DR+GPS 

Dead Reckoning (DR) 
TSIP, NMEA, HIPPO 
Entrée Gyro 
Entrée odomètre 
Carte OEM ou SDK 

NLC-iQ 

Format Lassen-iQ 
Sensibilité ς160dBm 
37mA@3,3V 
TTFF 38s / WAAS/EGNOS 
NMEA, TSIP, TAIP 
Connecteur RF H.FL 

NLC-SKII 

Format Lassen-SKII 
Sensibilité ς160dBm 
прƳ! Ł р± 
TTFF 38s / WAAS/EGNOS 
NMEA, TSIP, TAIP 
Connecteur RF SMB 

NLC-N101 / N102 / N103 

Modules GPS/GPRS Quad Band (NLC-N103) 
TSIP, TAIP, NMEA 0183 
2 ports RS232 ou RS422 ESD 15KV 
TTFF : 38s, WAAS/EGNOS 
Connecteurs FAKRA automobile 
Accéléromètre, datalogger, standby 0,1µA 

Lassen iQ 

12 canaux 
усƳ² Ł оΣо± 
26x26x6mm 
NMEA, TSIP, TAIP 
1PPS 50ns 

                                  tǊƻŘǳƛǘǎ ¢ŜƳǇǎ κ CǊŞǉǳŜƴŎŜtǊƻŘǳƛǘǎ ¢ŜƳǇǎ κ CǊŞǉǳŜƴŎŜ  
Mini-T 

Générateur 10MHz de référence 
мtt{ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŞ κ Dt{ нлƴǎ 
Carte OEM pour intégration 
TSIP et T-RAIM 

Acutime Gold 

Source Stratum 1 
1 PPS/UTC 15ns 
Self Survey 
Capture événement 
RS422, 2 ports 
-40°C à +85°C 
IPX7 
TSIP et NMEA 

Thunderbolt-E 

1PPS/UTC 15 ns 
10MHz 1.16x10-12 
Mode Self Survey 
T-RAIM 
RS232/DB9 

 

1 PPS/UTC 15ns 
Self Survey, T-RAIM 
2 ports TTL 
TSIP, NMEA 
-40°C à +85°C 
Montage en surface 
19x19x2,54mm 

Nouve
au

 Resolution SMT 

Resolution-T 

1 PPS/UTC 15ns 
Self Survey, T-RAIM 
TSIP, NMEA 
Antennes 3V et 5V 
орлƳ² Ł оΦо± 
-40°C à +85°C 

Nouve
au
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Réalisation câbles coaxiaux, microRéalisation câbles coaxiaux, micro--coaxiaux et connecteurscoaxiaux et connecteurs  
Tous types de connecteurs et longueurs de câbles sur demande 

 

Antennes GPS, GSM, COMBI, WiAntennes GPS, GSM, COMBI, Wi--Fi, BluetoothFi, Bluetooth  
Tous types de connecteurs et longueurs de câbles sur demande 

 

Accessoires GPSAccessoires GPS  

RGPS : Répéteur GPS 

Signaux GPS en « indoor » 
Applications labo, services  
techniques, production. 
Entrée antenne active SMB 
Sortie antenne passive SMA 
Alimentation 12V 

NGA-MECAKIT : Kit de fixation mécanique 

1 "-мп Ǉŀǎ όǘǳōŜ ҁϦύ 
Adaptateur Bullet III et Acutime 
Gold 
Composé : 1 tube 20cm, 1 équerre, 
н ŞǘǊƛŜǊǎΣ н ǘƛǊŜŦƻƴŘǎΣ н ŎƘŜǾƛƭƭŜǎ 
Capture événement 
Inox type 304L 

Splitters GPS, divider/combiner multivoies 

Splitters 2, 4, 8 et 16 voies 
Fréquence 1GHz à 2GHz, disponi-
bles large bande : 700-2700MHz 
DC 1 voie passante 
Connecteurs N Femelle ou SMA(f) 
Courant maximum 50mA 
Boîtier aluminium 
Splitter 2  et 4 voies disponibles en 
IP67 

NGA-LA21-T : Ampli GPS L1 

Gain 20dB 
Connecteurs TNC Femelle 
о± Ł ну± 
IP65 
Courant maximum 8mA 
100,22mmx15,74mm 
-55°C à +70°C 
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TM1 
GSM/GPRS "dual-band"  

Classe 10 

Stack TCP/IP intégrée 

Montage en surface 

32 x 20,8 x 2,87 mm 

Conso. <2mA (mode Idle) 

Alimentation : 3,5 à 4,2V 

                                          Modems GSM/GPRSModems GSM/GPRS  
TM3 

GSM/GPRS "quad-band"  

Classe 12 

Stack TCP/IP intégrée 

Contrôle GPIO 

SMS (texte/donnée) 

36,5 x 38,8 x 3,3 mm 

Conso. <3mA (mode Idle) 

ModemUSB/H7.2 

GPRS "quad-band" Classe 10 

Interface USB 

Accès VPN 

Envoyer des SMS de votre PC 

Win2K, XP, Vista, pilotes 
Linux disponibles 

ModemCOM/G10 
GPRS "quad-band" Classe 10 

Commandes AT 

Connecteur  série DB9 

Connecteur SMA pour  
antenne GSM (option) 

Win2K, XP, Linux Kernel 
нΦпΦон ƻǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

 
Modem 3G/EDGE/GPRS 
όƧǳǎǉǳΩŁ тΣнaōǇǎύ 

Connexion  jusqu'à 54Mbps 
(802.11b/g) 

Support WPA/WPA2 

Alimenté via Ethernet 

Firewall : SPI 

ModemPCI/G10 
GPRS "quad-band" Classe 10 

UART-PCI 1Mbps 

VoIP 

Connecteur SMA pour  
antenne GSM (option) 

Win2K, XP, Linux Kernel 
нΦпΦон ƻǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

Nouve
au

 3G Mobile router 

Mémoires et Stockage industrielsMémoires et Stockage industriels  

CompactFlash, SD, SDHC, MiniSD, SSD Flash 2.5" SATA/IDE, IDE Flash, DDR ... 

NAELCOM propose des solutions de stockage professionnelles pour vos applications embarquées, militaires et industrielles. 
 
 

Produits disponibles en gamme de température commerciale (0°C; +70°C) et industrielle (+40°C; +85°C) 
 


